
 

 

 

BITUTEC  

WATERSTOP O200 
 

 
 

MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Bitutec waterstop O200 là sản phẩm sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh với công thức độ dẻo tuyệt  

vời có độ đàn hồi cao, chịu nhiệt, kháng được các loại hóa chất. Ứng dụng chính giữa khe lún  

nhiệt, vách tầng hầm có cấu kiện chuyển động và lớn 

Kích thước  

• Chiều rộng : 200mm 

• Chiều dài : 20m 

• Độ dày :  3,0 ÷ 6,0mm  ( ± 10% ) 

• Màu sắc : vàng, xanh , đen 

 
 

 

ỨNG DỤNG 

Trám qua mạch ngừng trong các kết cấu xây dựng hạng mục sau : 

• Tường tầng hầm  

• Tường chắn 

• Hồ bơi, cống nước 

• Bể xử lý nước thải, bể chứa nước, bể nước ngầm 

• Bể PCCC 

• Đường hầm, cống 

• Hố thang máy 

• Kênh, đập tràn 

• Bãi đậu xe 

• Sàn mái 

 
 

ƯU ĐIỂM 

• Dễ thi công, hiệu quả cao 

• Liên kết với bê tông rất tốt 

• Kháng kiềm và hóa chất 

• Ngăn chặn sự xâm nhập của nước 

• Phù hợp với nhiều vị trí của từng kết cấu 

• Có thể giãn gấp 3 lần nên dễ dàng thích nghi với nhiều công trình 
 



 

 

 
 

 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

 

 

TÍNH 

CHẤT 

 

ĐƠN 

VỊ 

 

PHƯƠNG PHÁP 

THỬ 

 

THÔNG 

SỐ 

 

Độ bền kéo nứt 

 

Mpa 

 

TCVN 4509:2013 

 

15.54 

 
Độ dãn dài khi đứt 

 
% 

 
TCVN 4509:2013 

 
280.8 

 

Khối lượng riêng 

 

 g/𝑐𝑚3 

 

TCVN 4866: 2013 

 

1.38 

Độ cứng Shore A 
-  

TCVN 1595:2013 

 

82 

Nhiệt độ hàn 
 

℃ 

 

- 

 

~180 

Độ hút nước (ở 23 ℃ ) 
 

 

% 

 

ISO 62: 1999 

 

0.04 

Kháng hóa chất 
 

- 

 

- 

 

Có kháng 

 

 

 

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH THI CÔNG 

- Chuẩn bị dụng cụ thi công 

• Quần áo bảo hộ lao động 

• Găng tay cao su và khẩu trang 

• Dao hàn nhiệt 

• Băng cản nước Bitutec Waterstop O200 

• Các dụng cụ thi công khác 

 



- Thi công : 

Kiểm tra khu vực thi công để xác địng được kích thước lắp đặt băng cản nước 

+ Đối với mạch ngừng sử dụng ở chính giữa kết cấu : 

1. Định vị bằng ván khuôn hoặc cốt thép cấu tạo 

2. Dùng các dây kim loại liên kết lại 

3. Không dùng cho các kết cấu bê tông tách khối 

    + Đối với khe co giãn sử dụng ở chính giữa kết cấu : 

1. Sử dụng ván khuôn 2 phần haojwc định vị bằng cốt thép cấu tạo 

2. Tiến hành đổ bê tông theo quy trình kỹ thuật 

3. Kiểm tra và làm sạch bằng cản nước sau khi đổ bê tông 

 

   LƯU Ý THI CÔNG 

• Kiểm tra kỹ vị trí mối nối, chỗ uốn và sự khác biệt về cao độ trước khi tiến hành đổ  

           bê tông. 

• Waterstop chỉ phát huy tác dụng khi hai mặt của nó được áp sát và chìm sâu trong  

           bê tông. 

• Hạn chế tiếp xúc với khói và hơi trong quá trình hàn. 

• Sử dụng cót pha để thi công dễ dàng hơn. 

• Tránh cốt pha quá cao hoặc thấp. 

• Vệ sinh sạch sẽ trước khi tiến hành đổ bê tông tiếp.  

 

 

 

 
     GHI CHÚ 

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn khi sử dụng sản phẩm dựa trên cơ sở khoa học 

và kinh nghiệm của chúng tôi. Trong thực tế ứng dụng, người sử dụng cần xem xét, 

kiểm tra mức độ thích hợp của sản phẩm trong từng trường hợp cụ thể hoặc có thể nhờ 

sự hỗ trợ, tư vấn trực tiếp từ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi. Người sử dụng sản phẩm 

phải luôn tham khảo tài liệu mới nhất về sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 
 

                          

            

               

 

CÔNG TY TNHH BITUTEC VIỆT NAM 

Địa chỉ : LK02 – 16 Khu ĐTM Phú Lương – Hà Nội 

Email : bitutecvn@gmail.com 

Web : www.bitutec.vn                                                                                         

mailto:bitutecvn@gmail.com
http://www.bitutec.vn/

